
Herr/Frau/Frl: Modell: Amtl.Kennzeichen:

Rechnungs/Auftragsnummer: Kilometerstand: Fahrgestellnummer:

SeInspektionstyp:
Monate/.000km: 6/10 12/20 24/40 36/60 48/8060/10072/12084/140

FS LS A B A B A B A

Einstellen/schmieren/wechseln/austauschenLohnkosteninZeitvorgabeinbegriffen,ausgenommenmit*markierteArbeiten.
KontrollierenNachderKontrolleanfallendeArbeiten,wieReinigung,Einstellung,ReparaturoderAustausch,müssenals MaterialundLohnkosten

MINI

INSPEKTIONSCHECKLISTE

(alleModelle)

B

96/160

zus ätzlichinRechnunggestelltwerden.

RCL0225GERHändler

VORBEREITUNG SARBEITEN

1. VorAufnahmederArbeitenkontrollieren,obnochirgendwelche
Wartungsmaßnahmenzubeendensind.
ERSTEINSPEKTIONFS

2.1.5k BefestigungselementeamZylinderkopfmitdemrichtigenDrehmomentfestziehennur
nachdenersten1500km

3.1.5k Ventilspieleinstellennurnachdenersten1500km

4.1.5k Lenkspurkontrollierenundeinstellennurnachdenersten1500km(mitSportkit)

5. 10k MotorölundFilterwechselnalleModelle,nurnachdenersten10.000km
H AUPTINSPEKTIONA B

6. JährlicheDurchrostungs/LackuntersuchungmitderspeziellenCheckliste

7. MotorölundFilterwechseln

8. EntlüftungsdeckelamÖleinlaßwechseln

9. Frostschutzmittelwechselnnach60kunddannalle40k

10. BatterieanschlüsseundFrostschutzlösungkontrollieren

11. BremsundKupplungsflüssigkeitsstandkontrollieren

12. DrucksensorschläucheundUnterdruckleitungenkontrollieren

13. Kupplungs/Rückholanschlageinstellen

14. Ventilspieleinstellen

15. Kühlung,SchläucheundAnschlüsseaufAnzeichenvonUndichtheitundZustand
kontrollieren

16. KraftstoffundKupplungsleitungenaufAnzeichenvonUndichtheitundZustand
kontrollieren

17. ZustandderKurbelgehäuseentlüftungsschläucheundVentilekontrollieren,falls
vorgesehen

18. Klimaanlage,SchläucheundSchauglaskontrollieren

19. WasserpumpesowieSpannungundZustanddes H ilfsantriebsriemenskontrollieren

20. Vergaserkolbendämpferschmieren

21. Luftfiltereinsatzwechseln

22. 80k KraftstoffilterwechselnSPiundMPi

23. Unterbrecherkontakteaustauschen

24. ZündkerzenwechselnModelleohneKatalysator

25. ZündkerzenwechselnModellemitKatalysator

26. Bremsflüssigkeitwechselnalle24Monate,unabhängigvomKilometerstand*(im
Kundendienstheftvermerken)

27. AuspuffanlageundHitzeschildekontrollieren

28. Laufräderhintenabbauen

29. Bremsbelägehinten,Trommeln,Zylinder,SchläucheundLeitungenkontrollieren

30. Laufrädervornabbauen

H AUPTINSPEKTIONA B

31. Laufrädervorn,Bremsbeläge,Zylinder,Scheiben,Sättel,TrommelnundLeitungen
kontrollieren

32. AufhängungundLenkungaufAnzeichenvonUndichtheitoderVerschleißkontrollieren

33. Radlager,AntriebswellenundFaltenbälgekontrollieren

34. DrehpunktederAufhängung,Kugelgelenke,HandbremsengabelstifteundSegmente
schmieren

35. Handbremseeinstellennurnachdenersten20.000km

36. FunktionderHandbremsekontrollieren

37. Schließbleche,Schloßfallen(mitRoverSchloßfett),TürscharniereundTüranschläge
schmieren

38. Reifenfülldruck,ZustandundProfilkontrollieren(mm)
.

39. Lampen,SignalhörnerundBlinkerkontrollieren

40. ScheibenwischerundWaschanlagekontrollieren

41. BatterienderZVFernbedienungaustauschen
AIRBA GAUSTAUSCH ALLE10JAHRE

AirbagModuleundDrehkopplerunabhängigvom Kilometerstandnach10Jahrenaustauschen.

42. AirbagModul(e)austauschen
NACH JEDERHAUPTINSPEKTION

43. Motoreinstellen(nurbeiVergaser).(COWertnotieren)

44. Fahrtestdurchführen,einwandfreieFunktionallerFahrzeugsystemekontrollieren

Die folgenden Wartungsempfehlungen beziehen sichaufFahrzeuge,dieunternormalen Betriebs,Straßen-und Klimabedingungen
eingesetztwerden.Beihäufigen Kurzstreckenfahrten bzw.permanentem Innenstadtverkehr,Temperaturextremen,unbefestigten Straßen
oderhäufigem AnhängerbetriebempfehlensichkürzereWartungsintervalle.

Inspektiondurchgeführt,Durchrostungs/LackuntersuchungvorgenommenundKundendienstheftabgestempelt

NAME: UNTERSCHRIFT: DATUM:



Herr/Frau/Frl: Modell: Amtl.Kennzeichen:

Rechnungs/Auftragsnummer: Kilometerstand: Fahrgestellnummer:

SeInspektionstyp:
Monate/.000km: 6/10 12/20 24/40 36/60 48/8060/10072/12084/140

FS LS A B A B A B A

Einstellen/schmieren/wechseln/austauschenLohnkosteninZeitvorgabeinbegriffen,ausgenommenmit*markierteArbeiten.
KontrollierenNachderKontrolleanfallendeArbeiten,wieReinigung,Einstellung,ReparaturoderAustausch,müssenals MaterialundLohnkosten

MINI

INSPEKTIONSCHECKLISTE

(alleModelle)

B

96/160

zus ätzlichinRechnunggestelltwerden.

RCL0225GERKunde

VORBEREITUNG SARBEITEN

1. VorAufnahmederArbeitenkontrollieren,obnochirgendwelche
Wartungsmaßnahmenzubeendensind.
ERSTEINSPEKTIONFS

2.1.5k BefestigungselementeamZylinderkopfmitdemrichtigenDrehmomentfestziehennur
nachdenersten1500km

3.1.5k Ventilspieleinstellennurnachdenersten1500km

4.1.5k Lenkspurkontrollierenundeinstellennurnachdenersten1500km(mitSportkit)

5. 10k MotorölundFilterwechselnalleModelle,nurnachdenersten10.000km
H AUPTINSPEKTIONA B

6. JährlicheDurchrostungs/LackuntersuchungmitderspeziellenCheckliste

7. MotorölundFilterwechseln

8. EntlüftungsdeckelamÖleinlaßwechseln

9. Frostschutzmittelwechselnnach60kunddannalle40k

10. BatterieanschlüsseundFrostschutzlösungkontrollieren

11. BremsundKupplungsflüssigkeitsstandkontrollieren

12. DrucksensorschläucheundUnterdruckleitungenkontrollieren

13. Kupplungs/Rückholanschlageinstellen

14. Ventilspieleinstellen

15. Kühlung,SchläucheundAnschlüsseaufAnzeichenvonUndichtheitundZustand
kontrollieren

16. KraftstoffundKupplungsleitungenaufAnzeichenvonUndichtheitundZustand
kontrollieren

17. ZustandderKurbelgehäuseentlüftungsschläucheundVentilekontrollieren,falls
vorgesehen

18. Klimaanlage,SchläucheundSchauglaskontrollieren

19. WasserpumpesowieSpannungundZustanddes H ilfsantriebsriemenskontrollieren

20. Vergaserkolbendämpferschmieren

21. Luftfiltereinsatzwechseln

22. 80k KraftstoffilterwechselnSPiundMPi

23. Unterbrecherkontakteaustauschen

24. ZündkerzenwechselnModelleohneKatalysator

25. ZündkerzenwechselnModellemitKatalysator

26. Bremsflüssigkeitwechselnalle24Monate,unabhängigvomKilometerstand*(im
Kundendienstheftvermerken)

27. AuspuffanlageundHitzeschildekontrollieren

28. Laufräderhintenabbauen

29. Bremsbelägehinten,Trommeln,Zylinder,SchläucheundLeitungenkontrollieren

30. Laufrädervornabbauen

H AUPTINSPEKTIONA B

31. Laufrädervorn,Bremsbeläge,Zylinder,Scheiben,Sättel,TrommelnundLeitungen
kontrollieren

32. AufhängungundLenkungaufAnzeichenvonUndichtheitoderVerschleißkontrollieren

33. Radlager,AntriebswellenundFaltenbälgekontrollieren

34. DrehpunktederAufhängung,Kugelgelenke,HandbremsengabelstifteundSegmente
schmieren

35. Handbremseeinstellennurnachdenersten20.000km

36. FunktionderHandbremsekontrollieren

37. Schließbleche,Schloßfallen(mitRoverSchloßfett),TürscharniereundTüranschläge
schmieren

38. Reifenfülldruck,ZustandundProfilkontrollieren(mm)
.

39. Lampen,SignalhörnerundBlinkerkontrollieren

40. ScheibenwischerundWaschanlagekontrollieren

41. BatterienderZVFernbedienungaustauschen
AIRBA GAUSTAUSCH ALLE10JAHRE

AirbagModuleundDrehkopplerunabhängigvom Kilometerstandnach10Jahrenaustauschen.

42. AirbagModul(e)austauschen
NACH JEDERHAUPTINSPEKTION

43. Motoreinstellen(nurbeiVergaser).(COWertnotieren)

44. Fahrtestdurchführen,einwandfreieFunktionallerFahrzeugsystemekontrollieren

Die folgenden Wartungsempfehlungen beziehen sichaufFahrzeuge,dieunternormalen Betriebs,Straßen-und Klimabedingungen
eingesetztwerden.Beihäufigen Kurzstreckenfahrten bzw.permanentem Innenstadtverkehr,Temperaturextremen,unbefestigten Straßen
oderhäufigem AnhängerbetriebempfehlensichkürzereWartungsintervalle.

Inspektiondurchgeführt,Durchrostungs/LackuntersuchungvorgenommenundKundendienstheftabgestempelt

NAME: UNTERSCHRIFT: DATUM:



ERKLÄRUNG EN

ERSTE INSPEKTION=DieersteInspektion,dienachderÜbergabedes Fahrzeugs erforderlichist.EinigeModelleerfordern zweiInspektionen dieserArt;näheren
AufschlußgibtderWartungsplan.

SCHMIERSERVICE=DerSchmierservicefälltzwischendieHauptinspektionen,zunächstnach18Monatenoder30.000km(jenachdem,was zuersteintritt)unddanach
alle12Monateoder20.000km.G iltnurfürbestimmteVarianten,sieheInspektionsCheckliste.

HAUPTINSPEKTION =DieHauptinspektiongiltfüralleFahrzeuge.Sieistalle12Monateoder20.000kmfällig(jenachdem,was zuersteintritt).

Hauptinspektion"A"nach12Monaten/20.000km,36 Monaten/60.000km,60Monaten/100.000km,84Monaten/140.000kmusw.

Hauptinspektion "B"nach24Monaten/40.000km,48Monaten/80.000km,72 Monaten/120.000km,96 Monaten/160.000km usw.NichtalleArbeiten sindbeijeder
Hauptinspektionfälligggf.sindentsprechendeVerweisevorgesehen,wieetwa100K(zeigtan,daßdieseArbeitnurnach60Monaten/100.000kmanfällt)


