	
Abblendlicht



	Nebelscheinwerfer
	

Rückfahrscheinwerfer




	Zweck 
	Der Nebelscheinwerfer ist eine Leuchte, die dazu dient, die Beleuchtung der Fahrbahn bei Nebel, Schneefall, starkem Regen oder Staubwolken zu verbessern. Bestimmte Beleuchtungsstärken und eine EG-Bauartgenehmigung sind vorgeschrieben.

	Vorhandensein
	zulässig an Kfz, verboten an Anh

	Anzahl
	2

	Farbe
	weiß oder hellgelb

	Anordnung
	Höhe min. 250 mm über der Fahrbahn; nicht höher als Scheinwerfer für Abblendlicht; symmetrisch zur Mitte max. 400 mm vom äußeren Fahrzeugrand, sonst dürfen die Nebelscheinwerfer nur gemeinsam mit dem Abblendlicht leuchten.

	Sichtbarkeit
	5° nach oben und nach unten 45° nach außen und 10° nach innen

	Ausrichtung
	nach vorn 

	Schaltung
	paarweise, unabhängig von Scheinwerfern für Fernlicht und für Abblendlicht ein- und ausschaltbar

	Kontrolle
	Einschalt- oder Funktionskontrolle zulässig

	Sonstiges
	Grenzwerte für die Ausrichtung des Abblendlichts sind für das Fahrzeug sowohl bei Leergewicht als auch bei Beladung vorgegeben, u. U. macht die Forderung zur Einhaltung dieser Werte eine Leuchtweitenregelung erforderlich

	Quelle
	StVZO § 52


	Nebelschlussleuchten
	

Rückleuchten




	Zweck 
	Die Nebelschlussleuchte ist eine Leuchte, die dazu dient, das Vorhandensein des Fahrzeugs bei dichten Nebel nach hinten besser anzuzeigen. Höchstlichtstärke und EG-Bauartgenehmigung sind vorgeschrieben.

	Vorhandensein
	vorgeschrieben für Kfz und Anh.

	Anzahl
	1 oder 2

	Farbe
	rot 

	Anordnung
	Höhe min. 250 mm über der Fahrbahn; Höhe max. 1Begrenzungsleuchten mm über der Fahrbahn; bei 2 Leuchten symmetrisch zur Mitte, bei nur 1 Leuchte zur Fahrbahnmitte angeordnet; Sichtbarkeit: 5° nach oben und nach unten; 25° nach rechts und links

	Sichtbarkeit
	 

	Ausrichtung
	nach hinten

	Schaltung
	nur einschaltbar bei eingeschalteten Scheinwerfern für Fernlicht, für Abblendlicht oder Nebelscheinwerfern, ausschaltbar unabhängig von anderen Leuchten,sie können eingeschaltet bleiben, bis die Begrenzungsleuchten ausgeschaltet werden, nur bewusste Wiedereinschaltung zulässig;

	Kontrolle
	Einschaltkontrolle vorgeschrieben

	Einschaltbedingung
	nur bei Sichtweite unter 50m (§ 18 (3) StVO)

	Quelle
	StVZO § 53d
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