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GASSEILZUGEINSTELLUNG

1. Zindung einschalten.

2. Drosselklappe mit dem Drosselnocken ganz
Gffnen und schiieflen, um den Schrittmotor in
Stellung zu bringen.

19M0174.

3. Sicherungsmutter des Seilzugs am
Anschlagwinkel [Gsen.

4. Stellmutter des Seilzugs am Anschlagwinkel

18sen.

Stellmutter drehen, um den Gasseilzug zu

spannen, bis auf beiden Saiten des

Drosselhebels der gleiche Abstand bestoht,

6. Sicherungsmutter des Seilzugs drehen, bis sie
mit dem Anschlagwinkel Kontakt hat.

7. Mit zwei Schraubschlisseln die Muttern am
Anschiagwinkel festdrehen.

8 Darauf achten, da der Abstand auf beiden
Seiten des Drosselhebels gleich bleibt

5.
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Servicereparatur Nr. 18.25.10

Ausbau

1. Batteriemassekabel abklemmen
2. Luftfitar entfornen.

Tamotas

3. Kraftstoffalle vom Halter I5sen.
4. Die beiden Unterdruckleitungen abnehmen.
5. Kaftstoffalle entfernen.

Einbau
1. Die beiden Unterdruckleitungen anschiieen.
2. Kraftstoffalle an Halter montieren
3. Luftitter einbauen.
4. Batteriemassekabel anschiiefen.




